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kubiec.com Vigas Electrosoldadas

Disponibilidad de inventario.

Mayor economía (mejor precio por kg).

Mayor versatilidad. 

Con perforaciones y cortes para estructuras apernables,
que permiten gran rápidez y economía en el montaje.

Mayor sismo-resistencia.

Construcción más rápida y eficiente.

Civiles

Metalmecánicas

Petroleras

Petroquímicas

En construcciones Para estructuras
metálicas

Galpones

Hangares

Silos

Viviendas

Edificios

Sistemas mixtos de
acero y concreto

Puentes peatonales

Las Ku-Vigas son vigas electrosoldadas VK de alma 
llena, obtenidas a partir de la unión de tres flejes de 
acero A-572 Grado 50, de alta resistencia estructural, 
que se fusionan mediante un proceso continuo y 
automático de electrosoldadura de alta frecuencia. 
Para fabricar las vigas VK, Kubiec utiliza equipos con 
tecnología de punta.

La unión electrosoldada se distingue por la ausencia de 
crecimiento del grano, característico en los procesos de 
soldadura por fusión. Para garantizar la absoluta seguridad y 
calidad, cada perfil es sometido a estrictos controles y 
exigentes ensayos mecánicos que se reflejan en su certificado 
de calidad de acuerdo con la norma ASTM A769 "Standard 
Specification for Carbon and high-Strength Electric Resistance 
Welded Steel Structural Shapes".

Las Ku-Vigas Electrosoldadas VK cumplen las normas ASTM 
A769, lo que garantiza la calidad del producto. Kubiec, además, 
certifica la calidad de la materia prima según ASTM 1011SS50 
(ASTM A572 Gr.50).
Contamos con el proceso de soldadura según la Norma AWS 
D1.1. y la trazabilidad del proceso según el sistema ISO 
9001:2015. 

CALIDAD
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VIGAS ELECTROSOLDADAS 

VK150X100X4X4

Sección

VK180X100X4X6

VK200X100X4X8

VK220X110X4X8

VK250X130X4X8

VK270X140X4X8

VK300X150X4X10

VK330X160X6X10

VK360X180X6X10
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Propiedades Mecánicas de las Secciones VK

VK150X100X4X4

Sección

VK180X100X4X6

VK200X100X4X8 

VK220X110X4X8

VK250X130X4X8

VK270X140X4X8

VK300X150X4X10

VK330X160X6X10

VK360X180X6X10
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Propiedades Físicas de las Secciones VK
Rel. Inercia

*El perfil VK150x100x4x4 es el único perfil de la serie que no cumple los criterios de compacidad de la AISC 360-16 y tiene una inercia 
ligeramente menor que el perfil que reemplaza. Está pensado para reemplazar a los perfiles IPE140 que poseen una inercia del 3.4% 
menor que el IPE140. 

*El perfil VK200x100x4x8 es el único perfil de la serie que tiene un peso ligeramente superior a la IPE180 que reemplaza, el incremento 
del peso es de menos del 1% (0.46%).

La siguiente serie de 9 vigas cumplen con los requerimientos de compacidad (Vigas Compactas) de acuerdo con 
la AISC 360-16.

Esta serie se pensó para reemplazar las vigas IPE por vigas electrosoldadas. Todas las vigas VK de esta serie 
tienen mayor inercia, mayor  resistencia a flexión y un menor peso que la IPE a la que reemplaza. En promedio los 
perfiles VK de esta serie pesan 5% menos que el perfil IPE equivalente y en promedio tiene inercias del 19%, 
mayores que su equivalente en IPE. 

Se tiene un amplio rango que abarca desde la IPE140 hasta la IPE330, teniendo para cada IPE un perfil VK 
equivalente totalmente intercambiable*.
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EDIFICIO LOS HUERTOS 100 BUSINESS PLAZA

EDIFICIO SENSE

Peso total = 370 Ton
Peso Ku-vigas electrosoldadas = 100 Ton

Peso total = 1010 Ton
Peso Ku-vigas electrosoldadas = 303 Ton

Peso vigas soldada

Peso total = 968 Ton
Peso Ku-vigas electrosoldadas = 470 Ton

Peso vigas soldadas = 498 Ton

SERIE VK PARA USO EN VIGAS
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VK360X180X6X10 (IPE330)
VK330X160X6X10 (IPE300)
VK300X150X4X10 (IPE270)
VK270X140X4X8 (IPE240)
VK250X130X4X8 (IPE220)

VK220X110X4X8 (IPE200)
VK200X100X4X8 (IPE180)
VK180X100X4X8 (IPE160)
VK150X100X4X8 (IPE140)

RESISTENCIA A FLEXIÓN DE VIGAS VK ś

d  = 200mm
bf  = 100mm
tw  = 4mm
tf    = 8mm

VK 200x100x4x8:
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LOJA
UNIDAD COMERCIAL LOJA
Calle New York s/n, Parque Industrial Loja.
Sector Amable María.

COLOMBIA
UNIDAD COMERCIAL KUBIEC COLOMBIA
Cristian Quintana 
Email: cristian.quintana@kubiec.com
Telf.: +593 98 402 7963

CHILE
UNIDAD COMERCIAL
CUBIERTAS DE CHILE KUBIEC
El Otoño #421 - Lampa. Santiago de Chile
Telf.: (00562) 26537 190 al 99

SANTO DOMINGO
UNIDAD COMERCIAL BOMBOLÍ
Av. Los Colonos Bombolí Sur, Terminal,
Vía Chone, a 500 de la Ford.

GUAYAS
UNIDAD COMERCIAL GUAYAQUIL
Centro Comercial Oasis - Autopista Terminal,
Terrestre - Pascuales Km 1.6 - Local 30.

UNIDAD INDUSTRIAL PETRILLO
Vía Guayaquil - Daule Km 30, antes de Nobol.

PICHINCHA
UNIDAD COMERCIAL KUBIEC LA CAROLINA
Torre Centre, Guayas y Río Amazonas.
Planta Baja, local 5, sector La Carolina.

UNIDAD INDUSTRIAL KUBIEC QUITO SUR
Av. Guayanay Ñan OE1-476,
Panamericana Sur Km 10

PERÚ
FRANCISCO VASCO
Agente Comercial
Distrito de Miraflores, calle Piura 1155. Dep 404.
Email: francisco.vasco@kubiec.com
Telf.: +51 955 600 214

CUENCA
UNIDAD COMERCIAL CUENCA
San Pablo del Lago 2 - 13 y Cuicocha,
(Sector Quinta Chica).


