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Medium Bronce Terracota 

 
 
 
 

 
 

Azul 
Galvalume 

 
 
 
 
 
 

Verde Ejemplo: Teja terracota 
 
 
 
 
 

 

Terracota Envejecido 
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El Panel Caracterís�cas Técnicas 
 

 
 

Kubiteja está hecha de acero 

estructural prepintado que no se 

oxida ni se rompe, garan�zando 

belleza y herme�cidad perdurable. 

 
Además es la solución más liviana. 
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Beneficios 

 
BELLEZA: Tiene forma de la teja tradicional. La pintura es de calidad 
perdurable. En el acero no se proliferan musgos, hongos, helechos, etc. 

 

 
DURABLE: Se fabrica en acero que no se rompe. Gracias a su reves- 
�miento de pintura, aluminio y zinc, se ha comprobado que en 

condiciones normales los techos metálicos duran más de 20 años. 

 
 
 
 
 

La longitud de cada estampado de 

teja es de 30cm semejante a la 

teja cerámica. 

 
Para proyectos especiales 

podemos desarrollar diferentes 

medidas. 

 

 

IMPERMEABLE: Por ser de acero es impermeable. Tiene pocos 
traslapes minimizando el riesgo de goteras. No requiere de 

impermeabilizantes adicionales. 

 
ECONÓMICA: Al ser la solución más liviana del mercado, requiere 
estructuras portantes más económicas. La instalación requiere menos 
mano de obra y es muy rápida. No requiere aplicación de 

impermeabilizantes. 

 
 

 
Material 

 

Pintura Polyester   

Pintura anticorrosiva 

Aleación aluminio  

zinc, silicio 

 
Acero estructural    

 
 
 
 
 
 
 

 
El acero no se oxida porque 

�ene varios reves�mientos. 

LIVIANA: Es la solución más liviana. El peso no se altera porque no 
absorbe humedad. 

Aleación aluminio  

zinc, silicio     

Pintura anticorrosiva 

Espesor toral (TCT) 
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TEJA METÁLICA ANCHO ÚTIL 
(mm) 

PESO PANEL 

(Kg/m2) 
SEPARACIÓN 

ENTRE APOYOS (m) 

Sencilla 
 

1000 
 

4.15 
 

0,90 

 

LONGITUDES 

Número de 
tejas (u) 

 

2 
 

5 
 

6 
 

8 
 

10 

Longitudes teja 
(m) 

 

0,60 
 

1,50 
 

1,80 
 

2,40 
 

3,00 

 

LONGITUDES 

Número de 
tejas (u) 

12 14 16 18 20 

Longitudes teja 
(m) 

 

3,60 
 

4,20 
 

4,80 
 

5,40 
 

6,00 
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- Los accesorios que se u�lizan para la instalación de Kubiteja Tradicional son: - La separación máxima que deben tener las correas (metal o madera) es de 1.00 [m] 

- La distancia del volado recomendada para el uso del canal es de 8cm. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Sierra 

TECHO 
 
 
 

 
TIRA 

 
APOYO O 

CORREA 

 
SOPORTE 

PERNO
 

 

 
Discos 

 
ESTRUCTURA O 

CERCA 

8cm CANAL 
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Accesorios de fijación 
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Recomendaciones de estructura 
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Herramienta de fijación. 

Amoladora 

Tijera 

ACCESORIOS DESCRIPCIÓN 

Perno autoperforante 

con neopreno de 3" 

con punta de broca 

para metal. 

APLICACIÓN DIMENSIONES 
El cual se ubicará en las 

crestas del panel 
perpendicular al 

PERNO METAL 

12 - 14X3" 
apoyo de fijación en 

este caso metal. 

Perno autoperforante 

con neopreno de 3" 

con punta de broca 

para madera. 

El cual se ubicará en 

las crestas del  panel 
perpendicular al 

PERNO MADERA 

12 - 14X3" 
apoyo de fijación en 

este caso madera. 

Perno autoperforante 

con neopreno de 7/8" 

con punta de broca 

para metal. 

El cual se u�liza para 

la fijación de los 

remates a la cubierta. 

PERNO METAL 

14 - 14X7/8" 

- La distancia desde el eje superior de la estructura hasta la espalda de la primera 

correa es de 0.10m para la sujeción de cumbreros. 

Herramientas de instalación 

- Las herramientas para la instalación de Kubiteja Tradicional son: 

1.00 m 

10 cm 



Primera correa. 

Sujeción total en 

extremo canal. 

Sujeción 

alterna. 

Sujeción total en 

extremo cumbrero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4mt 

 
 

 
Sentido de 

Instalación 

 
3mt 

 

 

 

 
 

 

 

 

7 

4 

5 
2 

3 
1 

6 

- Se debe seguir la siguiente secuencia en la instalación de paneles cuando la caída es 
superior a 6 metros. 
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Alineación 
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Ubicación de accesorios 

- Una vez ubicada la Kubiteja Tradicional se colocan los pernos autoperforantes de 3” 
en todas las crestas como se indica. 

- Una vez sujeta la plancha a la primera correa, alternar las sujeciones (como indica la sujeción 
alterna) como se indica hasta llegar al úl�mo apoyo donde se colocan en todas las crestas. 

- Se coloca una piola paralela al úl�mo apoyo (metal o madera) considerando la sepa- ración 
para el volado. La primera plancha guía a las demás, por lo que es necesario que ésta se 
encuentre a escuadra respecto a la piola. La escuadra se determina con el 

triangulo 3mt, 4mt, 5mt . 

- El sen�do de instalación de la Kubiteja Tradicional es de derecha a izquierda. 

5mt 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Los elementos de remate y para evitar filtraciones vienen en longitud de 3 metros y son 
los siguientes: 
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- Colocar pernos autoperforantes de 3” en todos los apoyos (metal o madera) y 
crestas en los traslapes de planchas. 
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Accesorios de remate 
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- Una vez instalado el panel se coloca el cumbrero el cual se sujeta cada metro lineal con 
pernos de metal 14-14 7/8” a cada lado. 

Limahoya tipo A 

Limahoya tipo A 

Limahoya tipo B 

Limahoya tipo B 

Cumbrero Curvo 

Cumbrero curvo 



Cumbrero recto 

 

 

 

Traslado ver�calmente 
 
 

REMOVER EL PLÁSTICO DE 
PROTECCIÓN DE LOS PANELES 
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Recomendaciones 

10 11 

- En toda instalación de Kubiteja Tradicional deberá efectuarse una limpieza total para remover 
el plás�co de los paneles, desperdicios de láminas, rebabas y tornillería que queden despues 
de la instalación. 

Cumbrero Recto 

Posterior Pared 

Remate Lateral 

Remate lateral o posterior pared 

Almacen bajo cubierta y 

con inclinación. 8o 12% 

Pendientes mínimas. 


